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I. WSTEP

Badania wykonano na zlecenie Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. —
Przeworsk Pl. Mickiewicza 8.
Celem ninigjszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy budynku
stacji przetadunku odpadéw komunalnych.
Projektowany jest budynek o wysokosci jednej kondygnacii, ktéry nie bedzie podpiwniczony.
Na badanej dzialce wykonano 4 otwory badawcze do gigbokosci 5,0 m o lacznym metrazu
20 mb.
Rzgdne otworéw wyinterpolowano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.
Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN — B — 02479 zostata zaliczona

do II kategorii geotechnicznej.

I1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie badany teren polozony jest w potnocnej czesci miasta Przeworsk,
przy ul. Gorliczynskiej na terenie oczyszczalni $ciekow.

Pod wzglgdem morfologicznym teren badan polozony jest w dolinie rzeki Mleczki.
Dziatka potozona jest na wysokosci 183,4 — 183,8 m npm.
Spadki terenu wynoszg do 2 %.

II. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Omawiany teren polozony jest na poludniowych kraficach Zapadliska
Przedkarpackiego.
Podloze terenu buduja miocenskie ity — warstwy przeworskie. Strop itéw zalega
na glebokosci ok. 20 m. Na nich zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w postaci zwiréw,
piaskow, mad rzecznych i niekiedy torfow. Stropowe partie podloza buduja osady rzeczne
1 lokalnie zastoiskowe. Osady rzeczne budujace podioze badanego terenu wyksztalcone
sa w postaci pylow, glin pylastych na pograniczu pyléw z soczewkami piaskéw i niekiedy
torfow. Piaski drobne stwierdzono w glebszych partiach podloza oraz w rejonie otworu nr 3

w poziomie 0,6 — 1,4 m. Torf stwierdzono w rejonie otworu nr 2 ponizej gtebokosci 4,4 m.



Calos¢ przykrywa gleba lub warstwa nasypow (osady z oczyszczalni) o migzszoscei 0,3 —
0,5 m.

W wykonanych otworach badawczych wystepuje staly $rodglinowy poziom wod
gruntowych na glebokosci 2,9 — 32 m ppt. Wahania wod wynoszag +1 m od stanu
zaobserwowanego i zaleza od intensywnoéci opad6éw atmosferycznych oraz od stanu woéd

w rzece Mleczka.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podzialu podtoza
na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatlu stanowila geneza gruntow, litologia
11ch cechy fizyczno — mechaniczne.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego ustalono na podstawie badan makroskopowych
gruntéw oraz normy PN — 81/B — 03020.

Charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych ustalono metoda C 1 podano

w legendzie do przekrojow.
Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych:

e Warstwa I — zaliczono tu torfy. Grunty te sg [uzne. Osady te stwierdzono w rejonie

otworu nr 2 ponizej glebokosci 4,4 m ppt.

e Warstwa Ila — zaliczono tu piaski drobne. Grunty te sa Sredniozaggszczone. Osady
te wystapily we wszystkich otworach w postaci soczewek w glebszych partiach
podloza. oraz w rejonie otworu nr 3 wystapily piaski drobne w stropowych partiach

podioza w poziomie 0,6 — 1,4 m.

o Warstwa IIb — zaliczono tu posp6tki. Grunty te sa sredniozaggszczone. Osady

te stwierdzono w rejonie otworu nr 4 ponizej glebokosci 4,6 m.



e Warstwa Illa — zaliczono tu gliny pylaste na pograniczu pylu i pyly o konsystencji
twardoplastycznej. Grunty te wystepuja pod gleba lub nasypami i przewazaja
w stropowych partiach podtoza.

e Warstwa IIIb — zaliczono tu gliny pylaste na pograniczu pylu i pyly o konsystencji
plastycznej. Grunty te wystgpuja przewaznie pod warstwa [lla. Spag warstwy
wystepuje na glebokosci 3,7 — 4,0 m.

V. WNIOSKI

1. Podloze terenu buduja osady rzeczne wyksztalcone w postaci glin pylastych
na pograniczu pylow, pylow, pyléw piaszczystych, piaskéw i niekiedy torfow. Catosé
terenu przykrywa gleba lub nasypy o migzszosci 0,3 — 0,5 m.

2. W wykonanych otworach badawczych wystgpuje staly $rodglinowy poziom wod
gruntowych na glebokosci 2,9 — 3,2 m ppt. Wahania wéd wynosza £1 m od stanu
zaobserwowanego 1 zaleza od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od stanu
wod wrzece Mleczka.

3. Projektowany budynek posadowi¢ na twardoplastycznych pytach lub glinach
na pograniczu pyldw (warstwa Illa), natomiast w rejonie otworu nr 3 na piaskach
drobnych (warstwa I1a).

4. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z norma PN — 81/B — 03020 przyjmujac
charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych podane w legendzie

do przekrojow.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

nB
o N

H
Nm
T

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowamy

Grunty organiczne rodzime

gnumnt prochnicmy  2%< I, <5%
namut 5%< Im <30%
torf 30% < I,

Grunty mi;’lﬂ!"&lﬂ& rodzime (nieskaliste)

KW
KWg
KR

KRg
KO

Z
Zg
Po
Pog

Fr
Ps
Pd
Py
Pg

Ip

Gp

5T
SM

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz glimasty

" gtoczakd

Zwir

wir gliniasty
pospélica
pospdika gliniasta

piasek gruby
piasek $redni
piasek drobmy
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyi piaszczysty

pyi

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwigzia

glina pylasta zwiezla

it piaszczysty

it

it pylasty

Grunty skaliste

skata twarda
skata mieklka

kamienisla

drobnoziamiste

drobnoziamniste,
niespoiste

drobnoziurniste, spoiste

Inne grunty nietypowe nieobjete norma

kr
gy
ch -
ck
kp

kreda

gytia

wegiel brunatny
wegizl kamienny
kreda piszaca

miode osady
jeziome

Znaki

dodatkuwe

dotyczace  opisu
gruntow
+ domieszki
i przewarstwienia (wkladki)
/ 1a pograniczu
O w nawiasie okredlenie uzupeimiajace
dotyczace skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
_4 _ numer wiercenia
52,7  1zedna wiercenia

LYY

P —

Opriébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
i zedna
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

1=0,5 stopienl zageszczenia
=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia
I numer warstiwy geotechnicznej
3 VI rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i iloscia kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygr.

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnied parz , Legenda do przekrojow”



KARTA DOKUMENTACYJNA  »~rotw 1
OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 183,6

DATA WYK. 3.2006

TEMAT: PRZEWORSK UL GORLICZYNSKA — BUDYNEK STACJI
SEGREGACJI I PRZELADUNKU ODPADOW KOMUNALNYCH
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OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 183,4

] DATA WYK. 3.2006
TEMAT: PRZEWORSK UL GORLICZYNSKA - BUDYNEK STACJI
SEGREGACJI I PRZEEADUNKU ODPADOW KOMUNALNYCH
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