PGK PRZEWORSK

BAZA KOSZTORYS KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz Razem
1/PRZYGOTOWANIE PODLOZA- PLAC MANEWROWY +DROGA DOJAZDOWA DO PLACU
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywoze m2
d.1/0102-01 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2188 m2 2188.000
RAZEM 2188.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1/0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
2188 m2 2188.000
RAZEM 2188.000
4/KNR 2-31 Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy uzyciu ttucznim2
d.1/0117-01 kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm PRZYJETO 25% POWIERZCH-
ANALOGIA |NI
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
d.1/1004-05
2188.0 m?2 2188.000
RAZEM 2188.000
2| WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07 Krotno$¢ = 2
2188 m2 2188.000
RAZEM 2188.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 W - warstwa wigzgca |m?2
d.2|0311-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm dla ruchu kat KR1-2 wraz z oczyszczeniem
nawierzchni
2188 m2 2188.000
RAZEM 2188.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstw| m2
d.2|0311-05 + $cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm+1 cm= 4cm
KNR 2-31
0311-06
2188 m2 2188.000
RAZEM 2188.000
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