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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny - rys.nr. 1
2. Przekrdj podtuzny A1-A1 - rys.nr.2
3. Profil podtuzny B1-B1 - rys.nr. 3

OPIS TECHNICZNY:

do projektu wykonawczego modernizacja placu bazy transportowej —

na dziatce nr ewid. gr. 473/1, 471/2 na terenie Przeworskiej Gospodarki Komunalnej.

1. Inwestor

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z oo ul Mickiewicza 8 37-200 Przeworsk
2. Podstawa opracowania

a) Mapa do celéw opiniodawcza zasadnicza skala 1:500

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 p0z.290 z pdzn. zm)
3. Lokalizacja i charakter inwestycji
Przedmiotem opracowania jest modernizacja placu bazy transportowej wraz z droga
dojazdowa do myjni, na dziatce
nr ewid. gr. 473/1, 471/2 w Przeworsku przy ul Gtebokiej 5. Dziatka jest wtasnoscia

Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk.

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o ktérych mowa
w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134
z poin. zm.). Zakres robdt nie obejmuje terenéw i obiektéw objetych ochrona

konserwatorska.

4. Opis stanu istniejgcego
Istniejacy plac manewrowy w obrebie obiektéw bazy PSZOK wraz z droga dojazdowa do
myjni posiada nawierzchnig z ptyt drogowych, zdeformowang, z licznymi zapadnieciami

i glebokimi ubytkami w nawierzchni.



5. Opis zamierzen projektowych

z wywozem materiatu z rozbiérki na odl do 1 km- 2188m2

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania

Jako podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego grubo$é warstwy

po zageszczeniu 7 cm -200 m?

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni -2188 m?

e mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - 2188 m?

e skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotnie - 2188 m?

® wykonanie nawierzchni mineralno -bitumicznej AC 16 W dla ruchu kat
KR 1-2 warstwa wigzaca grub. 4 cm -2188 m?

® wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej AC 11 S dla ruchu kat KR 1-2

warstwa - $cieralna grub. 4 cm -2188 m?

5.1  Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia placu

5.2.

Odwodnienie nawierzchniowe przedmiotowego placu zostato zapewnione poprzez
utozenie koryt $ciekowych odprowadzajgcych wody opadowe do studzienki

kanalizacyjnej zbierajacej wody opadowe z koryt $ciekowych.

Infrastruktura techniczna
Na powierzchni placu objetego opracowaniem nie wystepuje infrastruktura
techniczna, Zakres robét nie bedzie oddziatywat na jakakolwiek infrastrukture
techniczna wystepujaca na przedmiotowym placu. Ewentualne prace w poblizu tych
urzadzen (obiektéw) zostang uzgodnione z zarzadcami ( gestorami) mediéw.
Wzdtuz drogi dojazdowej do myjni, po obu stronach zostanie utozony kraweznik
drogowy ograniczajagcy pas drogowy. Prace te zostang wykonane we wtiasnym
zakresie przez Inwestora.
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej

1. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace



Wykonania i odbioru prac przygotowawczych i nawierzchniowych w ramach zadania
p.n. ,Modernizacja placu bazy transportowej wraz z wewnetrzng droga dojazdowa
do myjni samochodéw PGK w Przeworsku”.

2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni asfaltowej powinno by¢ wyprofilowane i

réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Ip Drogi i place Podtoze pod warstwe wigzacy
1 Drogi i place 10

l.p | Drogiiplace Podtoza pod warstwe Scieralng
1 Drogi i place 6

W przypadku , gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze, podtoze nalezy

wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i wykonanie frezowania.
Przed ufozeniem warstwy nawierzchni asfaltowej nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg, lub asfaltem uptynnionym.

3. Potaczenia miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg lub asfaltem uptynnionym dla
warstwy $cieralnej) przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza: orientacyjny czas wyprzedzenia
WYNnosi co hajmniej:

dla warstwy wiazacej- 2h przy ilosci od 0.5do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu
uptynnionego,

dla warstwy Scieralnej- 0,5 h przy ilosci od 0,2do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu
uptynnionego.

4. Warunki przystapienia do robét



Warstwa nawierzchni mineralno asfaltowej moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5 stopni C dla wykonywanej warstwy grubosci wiekszej
od 8 cm i +10 stopni C dla wykonywanej warstwy grubosci 10 cm.

Nie dopuszcza sie uktadanie mieszanki mineralno- asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas silnego wiatru( V wiekszy od 16 m/s).

S. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca i $cieralna.
Dopuszcza sie zastosowanie mieszanki mineralno asfaltowej przeznaczonej dla kat
ruchu KR2 z warstwg S$cieralng s$rednio ziarnista3 0-12,8 mm po wczes$niejszej
akceptacji receptury przez inzyniera . Warstwy masy zgodne z kosztorysem
ofertowym.

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki.
Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca na odcinku préobnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie
mniej niz: dla asfaltu 50/70 125 C

dla asfaltu 35/50 130° C

Warstwa nawierzchni mineralno asfaltowej moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5 stopni C dla wykonywanej warstwy grubosci wiekszej

od 8 cm i +10 stopni C dla wykonywanej warstwy grubosci 10 cm.

Nie dopuszcza sie uktadanie mieszanki mineralno- asfaltowej na mokrym podtozu,

podczas silnego wiatru( V wiekszy od 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong

w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety.

Zaggszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi ku osi. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢

wykonane w linii prostej, réwnolegle w zaleznosci od spadku nawierzchni .

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny

by¢ w jednym poziomie.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie



co najmniej o 15 cm.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
Powinna by¢ oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo- kauczukowa.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnywaniu
wykonywanych, badZ wykonanych robdét z dokumentacja, oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
6.1 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonywania robdt muszg odpowiadaé¢ dokumentacji
Projektowej i ST oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow.
6.2 Badanie przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno- asfaltowej- wynikéw badan moze zgda¢ Inwestor.
6.3 Badanie w czasie robét
6.3.1 Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno- bitumiczne;j
Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno- asfaltowej polega
Na odczytaniu temperatury w skali odpowiedniego termometru
Zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna
z wymaganiami laboratoryjnymi.
6.3.2 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno- bitumicznej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno- asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku
i wbudowywaniu.
6.3.3 Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw

nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej

Szerokosc¢ warstwy Scieralnej powinna byé zgodna z dokumentacja.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw mieszanki mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od 9 mm.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ dostosowane do niwelety gérnej

krawedzi koryt sciekowych i studzienek kanalizacji deszczowe;j.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru robét s3:
1 m? frezowowania
1m’ podbudowy
1m? skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1m? warstwy wigzacej mineralno- bitumicznej
1m? warstwy Scieralnej mineralno- bitumicznej
8. Odbiér robét
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem
nowej nawierzchni mineralno — bitumicznej. Odbioru dokonuje Inwestor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjq i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Opis sposobu rozliczenia robét podstawowych
Podstawg ptatnosci stanowi wykonanie 1 m? nawierzchni.
Ptatno$¢ za wykonanie 1 m? nawierzchni mineralno- bitumicznej zawiera
- koszt mechanicznego profilowania i zageszczenia poz. Nr 1 przedmiaru robét
- koszt podbudowy poz. nr.2 przedmiaru robét
- koszt skropienia nawierzchni poz. nr. 3 przedmiaru robét
- koszt warstwy wigzacej poz. nr 4 przedmiaru robot
- koszt warstwy Scieralnej poz. nr. 5przedmiaru robét
9.2 Opis rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych
Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca,
koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.
10.Przepisy zwigzane z wykonawstwem
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie ustawodawstwo.
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PRZEKROJ PODLUZNY A1-A1
Skala 100/500

1:100

1:500
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Oznaczenia:

& - Warstwa Scieralna gr. 40mm
& - Warstwa wiazaca gr. 40mm

@ - Podbudowa z kruszywa gr. 70mm
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